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Product Overview
Single Deflection Grilles are recommended for applications 
requiring pattern adjustment in a single horizontal or vertical 
plane. They are generally used in a high side wall application 
where vertical blades will control the spread and throw distance 
of the air pattern to accommodate various layouts. Horizontal 
blades will control the rise and drop of the air pattern, typically 
directing warm air downwards or cool air upwards along the 
ceiling. The combination of streamlined ‘teardrop’ shaped bla-
des and 20 mm spacing maintains a high effective free area 
average capacity of 70%, which minimises outlet velocity, re-
duces pressure drop and assures quiet operation.

Fixing
• Countersunk flange holes� 
• Push-in clip method
• Concealed fixings

Finish
• White polyester powder finish RAL 9010 and RAL 9016 are 
standard.� 
• Mill Finish 
�• Stock RAL colours available to order

Accessories
• Parallel blade damper
• Opposed blade damper
• Plenum boxes

�Genel Özellikler
Tek Sıra Kanatlı Menfez genellikle emiş amacı ile kullanılır. Ge-
niş efektif alanı sayesinde basınç kayıp oranı düşüktür. 20 mm 
kanat aralığına sahip olan yatay veya dikey konumlandırılan 
ayarlanabilir kanat yapısı sayesinde yönü elle ayarlanabilir. Eks-
trüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum profilden çerçeve ve 
kanatlar kullanılmaktadır.

Montaj
• Vidalı montaj� 
• Sustalı montaj
• Kör kasalı montaj

Yüzey Kaplama
• Elektrostatik toz boya (Standart renkler RAL9010 ve 
RAL9016)� 
• Alüminyum eloksal
• İsteğe bağlı olarak RAL kodundaki diğer tüm renklerde temin 
edilmektedir.

Aksesuar
• Paralel kanatlı damper
• Zıt kanatlı damper
• Plenum kutusu

W: Width Size (mm)
H: Height Size (mm)� 
 
W: Yatay Ölçü (mm)
H: Dikey Ölçü (mm)

Sizes Ölçüler

Single Deflection Grilles 
Tek Sıra Kanatlı Menfez� MTSK1902

H

W

Round Duct Grille  
Yuvarlak Kanal Menfezi�

Menfezler
GRILLES



Selection Nomogram 
�Seçim Nomogramı

GRILLES
Menfezler
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All data based on 
Veri koşulları: 

* Terminal velocity 0.4 m/s @ stated throw
*  For grilles with blade dampers Pa + 50% 
 

* Terminal hızı 0.4 m/s  
*  Damper kullanımında Pa + 50%
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Product Overview
Double Deflection Grilles are recommended for application in 
systems requiring maximum flexibility. The front set of blades 
has the greatest effect on the air pattern and therefore should 
be selected based on particular requirements. Vertical front bla-
des will control the spread and throw distance of the air pattern 
where as horizontal front blades will control the rise and drop of 
the air pattern, typically directing warm air downwards or cool 
air upwards along the ceiling.
The combination of streamlined ‘teardrop’ shaped blades and 
20 mm spacing maintains a high effective free area average 
capacity of 70%, which minimises outlet velocity, reduces pres-
sure drop and assures quiet operation.

Fixing
• Countersunk flange holes� 
• Push-in clip method
• Concealed fixings

Finish
• White polyester powder finish RAL 9010 and RAL 9016 are 
standard.� 
• Mill Finish 
�• Stock RAL colours available to order

Accessories
• Parallel blade damper
• Opposed blade damper
• Plenum boxes

�Genel Özellikler
Havalandırma kanallarından ortama sıcak veya soğuk şart-
landırılmış havanın üflenmesi görevini görürler. 20 mm ka-
nat aralığı olan yatay ve dikey sıralı kanat yapısı sayesinde 
kanatların yönü elle ayarlanarak istenilen yönde hava yön-
lendirilebilinir.  Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum 
profilden çerçeve ve kanatlar kullanılmaktadır.  

Montaj
• Vidalı montaj� 
• Sustalı montaj
• Kör kasalı montaj

Yüzey Kaplama
• Elektrostatik toz boya (Standart renkler RAL9010 ve 
RAL9016)� 
• Alüminyum eloksal
• İsteğe bağlı olarak RAL kodundaki diğer tüm renklerde temin 
edilmektedir.

Aksesuar
• Paralel kanatlı damper
• Zıt kanatlı damper
• Plenum kutusu

W: Width Size (mm)
H: Height Size (mm)� 
 
W: Yatay Ölçü (mm)
H: Dikey Ölçü (mm)

Round Duct Grille  
Yuvarlak Kanal Menfezi�

Menfezler
GRILLES

Double Deflection Grilles 
Çift Sıra Kanatlı Menfez�MCSK1901

Sizes Ölçüler

H

W



Selection Nomogram 
�Seçim Nomogramı

GRILLES
Menfezler

All data based on 
Veri koşulları: 

* Terminal velocity 0.4 m/s @ stated throw
*  For grilles with blade dampers Pa + 50% 
 

* Terminal hızı 0.4 m/s  
*  Damper kullanımında Pa + 50%
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Product Overview
Linear grilles suitable for duct, ceiling and sidewall applications 
in most commercial projects.

Fixing
• Countersunk flange holes� 
• Push-in clip method
• Concealed fixings

Finish
• White polyester powder finish RAL 9010 and RAL 9016 are 
standard.� 
• Mill Finish 
�• Stock RAL colours available to order

Accessories
• Parallel blade damper
• Opposed blade damper
• Plenum boxes

�Genel Özellikler
Lineer Menfez’ler şartlandırılmış sıcak veya soğuk havanın or-
tama üflenmesi veya emiş yapması amacı ile kullanılmaktadır. 
Kanal, tavan ve yan duvarlara montaj yapılacak şekilde kulla-
nımı mümkündür.Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum 
profilden çerçeve ve kanatlar kullanılmaktadır.

Montaj
• Vidalı montaj� 
• Sustalı montaj
• Kör kasalı montaj

Yüzey Kaplama
• Elektrostatik toz boya (Standart renkler RAL9010 ve 
RAL9016)� 
• Alüminyum eloksal
• İsteğe bağlı olarak RAL kodundaki diğer tüm renklerde temin 
edilmektedir.

Aksesuar
• Paralel kanatlı damper
• Zıt kanatlı damper
• Plenum kutusu

W: Width Size (mm)
H: Height Size (mm)� 
 
W: Yatay Ölçü (mm)
H: Dikey Ölçü (mm)

Sizes Ölçüler

Linear Grilles 
Lineer Menfez� MLM1903

H

W

Menfezler
GRILLES



Selection Nomogram 
�Seçim Nomogramı

GRILLES
Menfezler

All data based on 
Veri koşulları: 

* Terminal velocity 0.4 m/s @ stated throw
*  For grilles with blade dampers Pa + 50% 
 

* Terminal hızı 0.4 m/s  
*  Damper kullanımında Pa + 50%
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Product Overview
Egg Crate Return Grilles are high capacity return or exhaust 
outlets with the highest freearea available (approximately 90%). 
They therefore have the lowest pressure drop and sound levels 
available for a return airinlet.

The aluminium cube cores are constructed of thin, interlocked 
aluminium strips assembled in a square grid fashion and match 
in appearance the grid louvres on parabolic light fixtures. They 
are most suitable for use as ceiling returns.

Fixing
• Countersunk flange holes�
• Concealed fixings

Finish
• White polyester powder finish RAL 9010 and RAL 9016 are 
standard.� 
• Mill Finish 
�• Stock RAL colours available to order

Accessories
• Parallel blade damper
• Opposed blade damper
• Plenum boxes

�Genel Özellikler
Kare Petek Menfez, ortamdaki havanın emişini sağlamak ama-
cı ile kullanıldığı gibi, asma tavan arasında kullanılan kanallı tip 
iklimlendirme cihazlarının (Fan-coil, VRF vb.) ortamdan alması 
gereken emiş havasını da sağlamak amacı ile kullanılmaktadır. 
Geniş efektif alanı sayesinde basınç kaybı düşüktür. Ekstrüzyon 
yöntemiyle üretilmiş alüminyum profilden çerçeve ve kanatlar 
kullanılmaktadır.

Montaj
• Vidalı montaj�
• Kör kasalı montaj

Yüzey Kaplama
• Elektrostatik toz boya (Standart renkler RAL9010 ve 
RAL9016)� 
• Alüminyum eloksal
• İsteğe bağlı olarak RAL kodundaki diğer tüm renklerde temin 
edilmektedir.

Aksesuar
• Paralel kanatlı damper
• Zıt kanatlı damper
• Plenum kutusu

W: Width Size (mm)
H: Height Size (mm)� 
 
W: Yatay Ölçü (mm)
H: Dikey Ölçü (mm)

Sizes Ölçüler

Menfezler
GRILLES

Egg Crate Grilles
Kare Petek Menfez MKPM1906

W

H



Selection Nomogram 
�Seçim Nomogramı

GRILLES
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All data based on 
Veri koşulları: 

* Terminal velocity 0.4 m/s @ stated throw
*  For grilles with blade dampers Pa + 50% 
 

* Terminal hızı 0.4 m/s  
*  Damper kullanımında Pa + 50%
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Non Vision Transfer Grilles
Kapı Transfer Menfezi

Product Overview
Door Transfer grilles are suitable for door or partition mounting 
where air is required to be transferred between two areas. The 
chevron blade design ensures a no sight solution is achieved.

Fixing
• Countersunk flange holes� 

Finish
• White polyester powder finish RAL 9010 and RAL 9016 are 
standard.� 
• Mill Finish 
�• Stock RAL colours available to order

�Genel Özellikler
Kapı Transfer Menfezleri iki komşu mahal arasında havanın 
transfer edilmesini sağlar. V kanat yapısı sayesinde karşılıklı ma-
hallerin görünmesini engeller. Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş 
alüminyum profil çerçeve ve kanatlar kullanılmaktadır.

Montaj
• Vidalı montaj� 

Yüzey Kaplama
• Elektrostatik toz boya (Standart renkler RAL9010 ve 
RAL9016)� 
• Alüminyum eloksal
• İsteğe bağlı olarak RAL kodundaki diğer tüm renklerde temin 
edilmektedir.

W: Width Size (mm)
H: Height Size (mm)� 
 
W: Yatay Ölçü (mm)
H: Dikey Ölçü (mm)

Sizes Ölçüler

MKTM1904

Menfezler
GRILLES
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Selection Nomogram 
�Seçim Nomogramı
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All data based on 
Veri koşulları: 

* Terminal velocity 0.4 m/s @ stated throw
*  For grilles with blade dampers Pa + 50% 
 

* Terminal hızı 0.4 m/s  
*  Damper kullanımında Pa + 50%
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